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Completamente innovador

Alta calidad

Diseño elegante

Fácil de transportar

Sistema de gestión y control de la nube

La solución perfecta para la digitalización de

anuncios y publicidad:

PosterSeries

 Todo el marco del póster pesa menos de

35 kg, facilitando el transporte e

instalación.

Diseño integral, ultra delgado y liviano



Control de video centralizado y administración en la nube, menos errores y

mejor organización.

Sistema de gestión y control de la nube

Conecta dos o más pantallas de manera extendida o inalámbrica de

pantalla múltiple. Genera una gran visibilidad de manera fácil.

Sistema de conexión en cascada



Cuenta con tres tipos de entrada de señal: HDMI, Wifi y USB. Para facilitar

la proyección de media y contenido.

Varios tipos de entrada de señal

Su marco exterior coloreado se adapta a la imagen de su marca, además

de dar una gran imagen al público.

Apariencia a la moda



Diseño transportable con instalación conveniente

Aplicaciones

Centros comerciales, tiendas, recepciones, restaurantes, oficinas, entre otros.



Especificaciones

Tamaño del display

Tamaño del gabinete

LED

Pixel Pitch

Resolución

U-P-I2001Modelo

Tamaño de módulo

Peso

Scan

Brillo

U-P-I2002 U-P-I2003 U-P-I2501

U-P-I2502 U-P-I2503 U-P-I3002

640*1600 640*1760 640*1920 640*1600

640*1760 640*1920 576*1920

P2

P2.5 P3

656x1636x(50-85) 656x1872x(50-85) 656x2032x(50-85) 656x1636x(50-85)

656x1872x(50-85) 656x2032x(50-85) 592x2032x(50-85)

Tamaño del display

Tamaño del gabinete

LED

Pixel Pitch

Resolución

Modelo

Tamaño de módulo

Peso

Scan

Brillo

P2.5

SMD1515 SMD2020

SMD2020

250,000 160,000

160,000 111,111

320*160

320*160 192*192

36 kg 39 kg 43 kg 36 kg

39 kg 43 kg 39 kg

1/40 1/32

1/32

800 1,000

1,000 800
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