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Excelente resistencia al agua.

Mantenimiento frontal o trasero.

Calidad de imagen vívida y clara.

Pantalla Grand Series

SERIES

Grand

Menor consumo de energía.

Gran protección de intemperie.



Bajo consumo

Disminuimos el consumo de 1000 watts a solo 360 watts.

LED SMD

Innovamos cambiando el DIP a LED SMD para billboard.

Gabinete mas ligero y mas resistente

Hecho de magnesio.

Mantenimiento frontal o trasero

Te brindamos la opción de elegir mantenimiento frontal o
trasero.

Imagen fluida

Gracias al alto refresh de 1920 Hz.

Procesamiento

Ajustes de luz

Ajuste a la cantidad de luz, mejorando la visión.



Aplicaciones

Gasolineras

Estadios

Plazas comerciales

Estaciones de ferrocarriles

Muelles de recreo

Aeropuertos

Calles peatonales

Estaciones de autobuses

Metros

billboards

vayas



Especificaciones

360 W/m2

Magnesio

26 kg

96 x 96 dots

10 mm

Configuración de pixel

Tamaño del gabinete

Resolución

Material

1R, 1G, 1B

Pixel Pitch

≥16 bits

960 x 960 mm

H 120º, V 60º

Consumo de energía
máximo

Consumo de energía
promedio

Brillo

Mejor distancia de visión

Mantenimiento

IP65

100,000 hrs

8  - 100 m

Trasero

Peso del gabinete

Esperanza de vida

Nivel de IP

Escala de grises

Ángulo de visión

900 W/m2

IG 10Modelo

Novastar

(-20 ~+50, 10~90)
Temperatura de
operación

Software

1920 HzRefresh rate
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